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Sprava o periodickom opravnenom merani emisii PZL
zo spal’ovacieho zariadenia Plynovej kotolne v objekte:
Jadrova a vyrad’ovacia spolo¢nost’, a.s.

Merané zariadenie: Kofol K3

Nazov akreditovaného skisobného laboratéria/ ENVI PROTECTION, s.r.o.,
opravnenej osoby podl'a § 58 ods. 2 pism. a)  Na Kope I 1176/4, 040 16 Kosice

zékona ¢. 146/2023 Z. z.: ICO: 36 576 093
Cislo spravy: 574/2025/Env Datum: 21.11.2025
Prevadzkovatel”: Jadrova a vyradovacia spolocnost, a.s.

Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
ICO: 35 946 024

Zakaznik skudobného laboratéria: RevTech s.r.o., Bolerdz-Kicovany 305, Bolerdz
ICO: 48 132 233

Miesto/lokalita: Jadrovad a vyradovacia spoloénost, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice

Druh opriavneného merania: Opravnené meranie hodnoty fyzikdino-chemickej veliciny,
ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnota suvisiacej stavovej
a referencnej velidiny, ktord sa vztahuje priamo na emisie
podla prilohy ¢ 9 pism. a) bodu 1 zdkona & 146/2023 Z. z.
o ochrane ovzdusia.

Cislo objednavky: 2500059

Détum objednavky: 13.10.2025

Deii opravneného merania: 11.11.2025

Osoba zodpovedna za technicku Ing. Mario Vasil, PhD., r. narodenia 1977

stranku merania (vedici technik) podfa rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej

§ 58 ods. 3 zédkona ¢. 146/2023 Z. z. osoby ¢. 31486/2011 zo dna 23.05.2011 v zneni rozhodnutia
MZP SR 60745/2012 zo diia 26.11.2012

Sprava obsahuje: 7 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

Periodické oprdvnené meranie udajov o dodrzani urceného emisného limitu pre CO a NOx zo spalovacieho
zariadenia podla § 8 ods. 5 pism. b) bod 2 vyhldasky MZP SR & 24972023 Z. z.



ENVI PROTECTION, s.r.o0.

Na Kope I 1176/4, 040 16 Kosice

Tel.: + 421 (0)903 978 053; +421 (0)55/622 47 11
Cislo sprdvy: 574/2025/Env

SUHRN

Prevadzka: Plynovd kotolhia v objekte: Jadrovd a vyradovacia spolocnost, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
VAR PCZ: 2080008

Cas prevadzky: prevddzka: 24 h/den, 7 dni/tyZden
technoldgia: emisne viacreZimovd, regulacia vykonu zmenou
spalovacich podmienok v hordku; kontinudine emisne ustdlend

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1. Kotol ¢. 3 (K3)
Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostnd koncentrdcia zloZky v odpadovych plynoch v mg/m’
o Priemernd hodnota |  Maximum Emisny limit | SRS | Sromenio na
< N (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) VYR P v
zlozka 311 i o emisiami | silad/nestlad
[mg/m?]) [mg/m’]') mem’]) | [
Cas (reZim) prevadzky: ZPN 100 % Qunen
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kotol ¢. 3 (K3)
Cco 3 <MS(3)4) <MS(3)") 100%) éno sulad?)
NOx ako NOz | 3 115 116 2007%) ano stlad?)

') Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotn. koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, O ref: 3 % objemu.
%) Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v pril. &. 4 &asti IV bode 2.2 vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z.
3) Poziadavky dodrZania EL (emisného limitu): § 19 ods. 2 pism. a) vyhia¥ky MZP SR &. 248/2023 Z. z.

#) MS — medza stanovitelnosti pouzitej metody.

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nesilad: Spriva o oprdvnenom merani, vysledky opravneného
merania ~ anazor o stlade/nestlade  objektu
opravneného merania s uréenymi poZiadavkami nie
si sdhlasom ani povolenim, ktory je vydavany
povol'ujicim organom podla vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na ich
vydanie.

1 OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Periodické oprdvnené meranie emisii plynnych znedistujtcich litok (PZL) bolo vykonané za udelom
preukazania Gdajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre CO a NOx zo spalovacieho zariadenia podla
§ 8 ods. 5 pism. b) bod 2 vyhlasky MPZ SR ¢. 249/2023 Z. z.

2 OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom znecistovania ovzdusia je plynova kotoliia, v ktorej sit nainstalované spal'ovacie zariadenia — kotly,
spal'ujuce zemny plyn naftovy (ZPN) z verejnej distribuénej siete. Plynova kotolfia sliZi na vyrobu pary pre
technolégiu a pre vykurovanie objektov prevadzky.

Meranie emisii bolo vykonané na parnom plynovom kotle HKB KETELBOUW SHP 36000 MD18, ktory je
vybaveny dvoma automatickymi pretlakovymi hordkmi. Zemny plyn je privadzany na kazdy horik kotla,
kde dochadza k jeho spalovaniu. Reguldcia spalovania je plynuld a zabezpedena automatickym riadiacim
systémom na zaklade poZiadavky pary technoldgiou.

Spaliny vznikajice v procese spalovania ZPN sii bez ¢&istenia od kotla odvadzané dymovodom
do samostatného kominového telesa a nasledne do okolitého ovzdusia.
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Tab. 1 — Technické parametre zdroja znecist'ovania

Zariadenie / Parameter Kotol & 3 (K3)
Vyrobca [-] HKB KETELBOUW
Typ [-] SHP 36000 MD18
Vyrobné &islo [-] 2585

Rok vyroby [-] 2005

Menovity tepelny vykon [kW] 25 000

Menovity tepelny prikon [kW] 28 090 (pri tep. G¢innosti 89 %)
Parny vykon [kg/h] 36 000

Skdasobny tlak [bar] 31,8

Maximélny pripustny tlak [bar] 18

Objem vody [1] 61 000

Hordky

Vyrobca [-] SAACKE, Bremen, Germany
Typ [-] GS 155

Vyrobné ¢islo / Rok vyroby [-] 03768400 / 2005 | 03768322 / 2005
Menovity tepelny vykon [kW] 1650—13 600

Palivo / Tlak paliva [mbar] ZPN/ 100—400

3 OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA
Meranie vybranych PZL, na predmetnom zdroji znelistovania ovzdusia, bolo vykonané na jestvujicom
meracom mieste, umiestnenom na vyduchu zo zariadenia.

KedZe priemer potrubia je vécsi ako 0,35 m, bolo vykonané overenie homogenity koncentraéného profilu
(Priloha 5) s vysledkom ,,homogénny*,

Umiestnenie odberovych bodov, pre vyber reprezentativneho miesta merania, je uvedené v prilohe spravy
z merania (Priloha 4).

Na ziklade overenia homogenity pridenia bol odberovy bod umiestneny priblizne v strede potrubia v sulade
s¢l. 8.3 STN EN 15259. Miesto merania hodnét emisnych veli¢in plynnych ZL splia doporugené
poZiadavky na meranie PZL podla normy STN EN 15259.

Principialna schéma zariadeni a umiestnenie meracieho miesta je uvedené ako priloha sprdvy z merania
(Priloha 4).

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

4.1 METODY A METODIKY MERANI

Tab. 2 — Zoznam metodik opravneného merania

Oznadcenie , , Ddtum Oznacg';"n:e
metodiky Ndzov metodiky dania meranych
i velicin
EPA CTM-030 Det_errpmatlon of Nitrogen (?dees, Carbon _Monomde and Oxygen 1997-10
Emissions from Natural Gas-Fired Engines, Boilers and Process Heaters NOy, CO, O,
(IPP 5) Usi (2014-12)
sing Portable Analyzers
STN EN 15259 Ocl}rana OVZ(?[LISla. Mcra.me‘ermsu zo stactoqarnych Zd,I'OJOV. Pozma’davky 2010-04 X
na useky a miesta merania, i¢el a pldn merania a na sprivu o merani.
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4.2 MERACIE A ANALYTICKE METODY

Meranie plynnych emisii — na zistenie hmotnostnej koncentricie plynnych ZL (NOx ako NO; a CQO)
a objemovej koncentracie Oz v odpadovom plyne bol pouZity odberovy multikomponentny emisny meraci
systém (EMS) TESTO 350XL.

Vzorka odpadového plynu bola odoberana kontinudlne s pouZitim odberovej sondy a odberovej trasy a pred
vstupom do analyzatora bola upravena odlucenim tuhych Eastic a vlhkosti v predipravnej jednotke.

Meranie bolo vykonané postupom podla internej metodiky IPP 5 a odber vzoriek bol vykonany v stlade
s normativnymi predpismi (Tab. 2).

Meranie stvisiacich veliéin — (objemova koncentracia O a teplota odpadového plynu) bolo realizované
podas celej doby merania. Barometricky tlak a staticky tlak boli merané na zaciatku a na konci merania.

4.3 POUZITE MERACIE ZARIADENIA

Tab. 3 — Meranie hmotnostnej koncentracie PZL

Merand velidina Poufité zariadenie Princip PouZity meraci rozsah
Oxid uhol'naty (CO) 0 —10 000 ppm
Oxid dusnaty (NO) s i g 0 —3 000 ppm
Oxid dusiéity (NO) TESTO 350XL elektrochemicky 0= 500 ppm
Kyslik (O2) 0 —25 % obj.

Preukdzanie plnenia pozadovanych normativnych pracovnych charakteristik pre EMS TESTO 350XL podl'a
poziadaviek EPA CTM-030 a STN EN 15259 je uvedené v internom pracovnom postupe IPP 5.

Tab. 4 — Pouzité referencné materialy

Merand velicina CRM Vyrobca Cislo fT'ase Da‘m’m. Czsl_a Kal
expirdcie listu
Oxid uhol'naty (CO) 150,4 ppm v N, . . 7076125 17.05.2026 67/24
Oxid dusnaty (NO) | 167,5 ppm v Nz Linde s 6., vircha e
- - $pecidlnych plynov, Praha

Kyslik (02) 10,013 % obj. v N; 6078028 17.05.2026 56/24

; g 2 30,5 ppm Linde GmbH, 17174 D-K-
Oxid dugiSiny (ING3) v synt. vzduchu Unterschleissheim (SRN) A0 | Bloagums 21622-01-00

5 PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI{
5.1 PREVADZKA

V rdmci pripravy a realizdcie opravneného merania bol prevadzkovatelom zabezpeeny rezim prevadzky
spalovacieho zariadenia s dodrZanim poZadovanych technologicko-prevadzkovych parametrov (TPP) pri
menovitom tepelnom prikone a najniZSom povolenom tepelnom prikone. Pocas doby trvania opravneného
merania boli sledované vybrané TPP zdroja znefistovania ovzdu$ia. Ich reprodukcia je uvedend
v tabul'kovej forme.

Strana: 4/7



jolection

ENVI PROTECTION, s.r.o.

Na Kope I 1176/4; 040 16 KoSice

Tel: + 421 (0)903 978 053; +421 (0)55/622 47 11
Cislo sprdvy: 574/2025/Env

Tab. 5 — Vybrané parametre zdroja zne€istovania po¢as merania

: y Normativ Kotol & 3 (K3
Lurladenie / Permpaier (PD) Minimélny prikon : )Menovity prikon
Tlak pary — vystup [MPa] 1,8 1,30 1,33-1,35
Teplota pary — vystup [°C] - 240 — 243 246 — 257
Teplota napdjacej vody [°C] - 104-105 105
Parny vykon [t/h] 36 74-8,1 34,4-350
Tlak paliva v systéme [kPa] - 340 335
Spotreba paliva (ZPN) [m?,.15/hod] - 562,25 2 668,59
Tepelny prikon [MW] 28,09 5,566 = 0,20Qm.:") 26,419 = 0,94Qmen")

oy

a najvy3si dosiahnutel'ny tepelny vykon.

5.2 ZARIADENIA NA CISTENIE ODPADOVEHO PLYNU

Merané spal'ovacie zariadenie nema nainitalované zariadenie na istenie odpadového plynu.

5.3 URCENE POZIADAVKY

Tab. 6 — UrCené poziadavky

PREVADZKOVATEL Jadrova a vyradovacia spolocnost, a.s.
NAZOV ZDROJA Plynovd kotolfia v objekte: Jadrovd a vyradovacia spolocnost, a.s.
Zariadenie Kotol K3

Podmienky merania, ktoré sa vztahuju
na uréené (preukazované) poziadavky

Vyrobno-prevadzkovy rezim, pocas ktorého si emisie znedist'ujicich latok
podT'a tedrie a praxe najvy$Sie podla prilohy 2 &asti B bodu 7 pism. b)
vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z.

Emisno-technologicky charakter zariadenia

Podl'a volby vyrobno-previdzkového
rezimu

emisne viacreZimova technologia

Podl’a charakteru zmien emisii

kontinuélna, emisne ustalena

Prevadzkové rezimy poéas merania

meranie pri menovitom a najniz§om povolenom tepelnom prikone

Cas ustilenej prevadzky

24 h/deti, 7 dni/tyzden

Iné podmienky OM vo vzt'ahu
k prevadzkovym rezimom

nie su

Uréenie emisného limitu

vymedzenie zariadenia / asti zdroja

podl'a él. Suhm

¢lenenie zariadenia podl'a ditumu
povolenia

Jjestvujlice zariadenia

hodnoty limitov (vietky uréené) ')

CO = 100 mg/m’; NOx = 200 mg/m’

platnost’ — vyjadrenie (jednotka)
veli¢iny ')

hmotnostné koncentrécie v suchom plyne pri $tandardnych podmienkach
101,3 kPa a 0 °C prepo¢itané na referenény obsah kyslika 3 % obj.

limity preukazované meranim

CO, NOx

miesto platnosti EL

samostatny vyduch za zariadenim

termin opravneného merania

11.11.2025

PoZiadavky dodriania emisného limitu

uréené poziadavky ?)

Ziaden vysledok merania neprekro&i hodnotu EL

zohl'adfiovanie neistoty

bez pripo¢itavania neistoty

Osobitné podmienky opravneného merania nie si

') Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oa ref: 3 %
objemu. Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v pril. & 4 &asti IV bode 2.2 vyhlasky MZP SR &

248/2023 Z. z.

*) Poziadavky dodrzania EL (emisného limitu): § 19 ods. 2 pism. a) vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z.
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Tab. 7 — Pocet ur€enych a vykonanych jednotlivych merani

Pocet merani / perioda Zhodnotenie
Poziadavka | Skutocne | poltu merani

Charakter zdroja Spdsob merania Druh merania

Zariadenia na spal'ovanie paliv — tabulka E, priloha &. 2 vyhl. MZP SR &. 249/2023 Z. z.

periodické opravnené

: 3/30min. | 3/30 min. dodrzané
meranie

Spal'ovanie ZPN pristrojova metdda

6 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA
6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCAS OPRAVNENYCH MERANT

Periodické opravnené meranie emisii PZL bolo vykonané pri takom vybranom vyrobno-prevadzkovom
reZime, pocas ktorého s emisie zne€ist'ujicich latok podl'a tedrie a praxe najvyssie v stlade s poZiadavkou
prilohy €. 2, asti B, bodu 7 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z. z.

Opravnené meranie bolo realizované pri spalovani ZPN z verejnej distribuénej siete. Skutoéné tepelné
prikony kotla boli vypo¢itané zo skuto€nej spotreby a vyhrevnosti pouzitého paliva.

Horéky kotla boli pofas merania prevddzkované v manudlnom reZime na menovity a najniz3i povoleny
tepelny vykon. Tym bolo zabezpelené, Ze oprévnené meranie bolo realizované pri menovitom tepelnom
prikone a najniZSom povolenom tepelnom prikone v sulade s pril. €. 2 &asti B bodom 7 pism. b) vyhlasky
MZP SR &. 249/2023 Z. z.

Zastupca organizacie Jadrovd a vyrad’ovacia spolocnost, a.s., Marek Adamec — technoldg spravy STSO,
pisomnym vyhldsenim zo diia 11.11.2025 potvrdil, Ze pri realizécii opravneného merania boli dodrZané
vietky podmienky prevadzky predmetného zdroja znedist'ovania ovzdulia podla platnej dokumenticie
a vieobecne zaviznych pravnych predpisov vo veciach ochrany ovzdusia.

Vyhlésenie prevadzkovatel'a je si¢ast'ou archivnej zloZky tejto spravy z opravneného merania.
6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA

Vyhodnotenia stanoveni ZL st uvedené v prilohe spravy z merania (Priloha 2).
Grafické vyjadrenia vysledkov st uvedené v prilohe spravy z merania (Priloha 3).

Jednotlivé 30-minatové hodnoty hmotnostnych koncentrdcii CO a NOx si vyhodnotené ako pldvajiici
priemer ztroch po sebe nasledujucich Giastkovych vysledkov merani v trvani 10 mindt v stlade s bodom
¢. 8, &asti C, prilohy ¢&. 2 k vyhlaske MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z. Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak
Ziadna jednotlivd hodnota emisnej veli€iny, zistena diskontinudlnym meranim, neprekroéi jeho hodnotu.

Emisné hodnoty C,su vyjadrené za $tandardnych stavovych podmienok (p = 101,3 kPa, t = 0 °C), v suchom
plyne; Cy pri referenénom obsahu kyslika 3 % objemu.

Uvedené hodnoty neistoty reprezentuji roziirené #tandardné neistoty s koeficientom rozirenia k=2
a intervalom spolahlivosti 95 %.

6.3 OVERENIE DOVERYHODNOSTI

Na zéklade posudenia dodrZania pracovnych charakteristik EMS podla prisluinych noriem, ktoré st uréené
na meranie emisii vybranych ZL, celkového postupu, vysledkov kontroly platnosti vysledkov a zistenej
neistoty moZno konstatovat, Ze uvedené vysledky hmotnostnych koncentracii PZL sii dévervhodné.

Preukazanie kontroly platnosti vysledkov merani je uvedené v nasledujticich ¢lankoch tejto spravy.

Upozornenie na stlad objektu merania uvedené &l. Suhrn tejto spravy z oprdvneného merania vychadza
z plnenia uréenych poZiadaviek podl'a pravnych predpisov.

Opravnené meranie a vyhodnotenie merania bolo realizované bez osobitnych podmienok.
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6.3.1 Neistota merania

Meranie koncentracie emisii plynnych ZL: KedZe meranie bolo vykonané bez odchylok od prisluinych
noriem, neistota vysledkov merania koncentricie plynnych ZL bola ohodnotend podfa technickych noriem,
ktoré st uvedené v Tab. 2 a zavedené v IPP 5.

V pripade vyskytu hodnét emisnych veli¢in pod medzou stanovitel'nosti poas celého priebehu opravneného
merania, sa tymto hodnotdm neistota nepriradzuje.

Vzhl'adom na vy33ie uvedené méZeme konStatovat, Ze nie je predpoklad aby neistota vysledku opriavneného
merania ovplyvnila vysledky merania, ndzor o stlade/nestlade s poZiadavkami a déveryhodnost’ vysledkov.

6.3.2 Kontrola analyzdtora a metrologickd nadviznost’ zariadeni

Kontrola pracovnych charakteristik a opatrenia za zabezpecenie kvality boli vykonané postupmi uvedenymi
v IPP 5.

Pred apo ukonéeni merania koncentracie plynnych ZL bola vykonani kontrola analyzatora formou
sledovania driftu nuly arozsahového bodu v sulade s poZiadavkou normy EPA CTM-030. Kontrola bola
vykonand s pouZitim CRM (Tab. 4) podla IPP 5.

Pred meranim bola vykonand kontrola tesnosti odberovej trasy pre odber plynnych litok s vysledkom
»vyhovuje”. Vietky meracie zariadenia su kalibrované.

6.4 NAZORY A INTERPRETACIE

Nézory a interpretacie sa nevyjadruju.

podpisané elektronicky 21.11.2025

Ing. Mario Vasil, PhD. Déatum

Podpis osoby zodpovednej za opravnené meranie
a Statutdrneho zastupcu opravnenej osoby podla
§ 58 ods. 7 pism. d) zékona ¢. 146/2023 Z. z.

Prilohy

Priloha 1 — Zapis z prejednania podmienok emisného merania (Plan merania)
Priloha 2 — Zaznam a vyhodnotenie merania emisii vybranych znegist'ujdcich latok
Priloha 3 — Graficky priebeh merania emisii vybranych zneéistujicich ldtok
Priloha 4 — Principidlna schéma zariadenia a meracieho miesta

Priloha 5 — Overenie homogenity koncentraéného profilu zneéist'ujicich latok
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